 Реконструкція системи водопостачання м. Боярка : 
Розробка схеми оптимізації роботи централізованої системи водопостачання та водовідведення
       На момент розробки інвестиційної програми на підприємстві відсутня схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання. Відсутність схеми та гідравлічних розрахунків водопровідної мережі не дає можливості визначити чіткі параметри для підбору енергоощадного насосного обладнання, підбору та встановлення приладів регулювання тиску, що впливає на величину втрат води в системі. Для виконання робіт з розробки «Схеми оптимізації роботи системи централізованого водопостачання у місті Боярка» підприємством укладено Договір № 74-10-16 від 01.08.2016 року з Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»  на загальну суму 75 000,00 грн., в т.ч. ПДВ – 12 500,00 грн.
       Даний захід включено відповідно до «Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, що затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, 14.12.2012  р. № 630, Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 381 від 14.12.2012 р.,  пп. 4 п. 2. Додатку 2 до ЗУ № 2455 «Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки», п.1 Наказу  Міністерства з питань ЖКГ України «Щодо розроблення схем оптимізації роботи централізованих систем водопостачання населених пунктів України» № 316 від 06.09.2010 р.,  п.1.  Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення» № 476 від 23.12.2010 № 476). Економічного ефекту та строку окупності даний захід не має.

